
Voimassa oleva lainsäädäntö

Mitoista ja massoista on säädetty valtioneuvoston asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä
(1992/1257).

Suomen voimassa olevan lainsäädännön muussa kuin ETA-valtiossa rekisteröidyn tai
käyttöönotetun ajoneuvon mitat ja massat eivät saa ylittää niitä arvoja, jotka ovat sallittuja
ajoneuvon rekisteröinti- tai käyttöönottomaassa. Koska Venäjällä yhdistelmän suurin
kokonaismassa on 38 tonnia, tarvitsee Venäjällä rekisteröity yhdistelmä aina
Ajoneuvohallintokeskuksen poikkeusluvan (asetus 1992/1257 30a § 1 mom).

Tämän johdosta maahan ei tule päästää ajoneuvoyhdistelmiä, joiden mitat ja/tai massat ylittävät
ajoneuvon käytöstä annetun asetuksen (1257/1992) 4a luvun lisäksi alla olevat Venäjän oman
lainsäädännön mukaiset arvot.

Mikäli kysymyksessä on jakamattomasta kuormasta johtuva sallittujen mittojen ja painojen ylitys,
noudatetaan erikoiskuljetuksiin liittyviä määräyksiä.

Luettelo kattaa vain yleisimmät tapaukset:

a. vetävälle tai muulle akselille kohdistuva massa 10 tonnia,
b. auton telille kohdistuva massa akselivälistä riippuen:
   i. enintään 1,35 metriä – 14 tonnia
  ii. enintään 1,65 metriä – 16 tonnia   (tai 15 tonnia, elleivät akselimassat ole tasan

jakautuneita; konttiauto kuitenkin 18 tonnia)

c.   perävaunun kaksiakseliselle telille kohdistuva massa akselivälistä riippuen:
   i. enintään 1,35 metriä –14 tonnia
  ii. enintään 1,65 metriä –16 tonnia (ks. myös yllä b kohdan ii alakohta)
  iii, enintään 2,00 metriä –18 tonnia

d.   perävaunu kolmiakseliselle telille kohdistuva massa äärimmäisten akselien välistä riippuen:
   i. enintään 2,60 metriä – 19,5 tonnia
   ii, enintään 3,20 metriä – 22,5 tonnia

e.   kaksiakselinen auto 18 tonnia,
   f.   kolmiakselinen auto 25 tonnia,
   g.  kolmiakselinen varsinainen perävaunu 24 tonnia,
   i,  yhdistelmän kokonaismassa 38 tonnia
   j.  puoliperävaunuyhdistelmän pituus 16,5 metriä
   k.  varsinaisen tai keskiakseliperävaunuyhdistelmän pituus 18,75 metriä,
    l. yhdistelmän kääntyminen 5,3/12,5 metriä kääntöympyrässä


