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Valtioneuvoston asetus
ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992) 16 §:ään,
sellaisena kuin se on asetuksessa 1243/2002, uusi 6 momentti seuraavasti:

16 §
Auton, auton perävaunun ja hinattavan laitteen renkaat

- - - - -

6. Kuorma- ja linja-autossa sekä traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä
tunnissa, on käytettävä joulu-, tammi- ja helmikuun aikana vetävillä akseleilla talvirenkaita, joiden
kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 5,0 millimetriä. Muilla akseleilla, sekä tässä
momentissa mainitulla ajoneuvolla vedettävän perävaunun kaikilla akseleilla, on tällöin käytettävä
renkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 millimetriä. Talvirenkaita ei
tarvitse käyttää tällaisen ajoneuvon valmistukseen, maahantuontiin, kauppaan, korjaukseen tai
katsastukseen liittyvissä tilapäisissä enintään 20 kilometrin pituisissa siirroissa, museoajoneuvossa,
eikä sellaisessa ajoneuvossa, johon talvirenkaita ei ole saatavissa.

- - - - -

Tämä asetus tulee voimaan    päivänä   kuuta 201x.
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